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A Aufstellung
Fernbedienung unten, am
Hauptbedienstand und am Kopfstiick oben.
5. Ist ein Starten des Motors nicht maoglich,
Zustand der NOT-AUS-Schalter (2) priifen,
siehe ,NOT-AUS-Schalter”,
6. Zum Ausschalten, Start/Stop Taster
betdtigen.
Abb. 50: Elektromotor starten
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Aufstellung

6.2.5.3 Elektromotor anschlieBen und starten

® ACHTUNG! Sachschaden!
Unzureichende Leitungsquerschnitte und ungenligende Absicherung kénnen zu Sachschaden
fiihren! Deshalb:
- Aufzug nicht uiber Steckdosen iiblicher Hausinstallationen betreiben.
- Aufzug nicht Giber einsteckbare Fehlerstromschutzschalter betreiben.
- Stromversorgung muss mindestens 210 V betragen. Absicherung mit 16 A trdge.
- Elektromotor mit méglichst kurzem Kabel anschliefRen.

- Elektroanschluss gemaR DIN VDE0100 Teil 704 nur liber einen besonderen Speisepunkt
herstellen, z.B. Kleinbaustromverteiler mit Fehlerstromschutzschalter max. 0,03 A,

1. Priifen, ob die Kontrolileuchte (Pfeil)
leuchtet.

2, Falls vorhanden, optional erhaltliche
Kabelfernbedienung an Steckdose’
anschlieRen.

3. Alle Not-Aus-Schalter auf Funktion priifen.

4, Start/Stop-Taster (1) zum Starten des
Elektromotors betitigen. Der Start/Stop
Taster befindet sich an der steckbaren

Abb. 49: Steckdose Kabelfernbedienung
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Abb, 41: Dosenlibelle

6.2.3 Mechanische Fernbedienung (optional)

g

RN

Abb. 42: Mechanische Fernbedienung

1. Schnappstift (3) nach unten ziehen.

2, Stange (1) aus dem Halter (2) herausziehen.
3. Federstecker (5) herausziehen.

4, StandfuR (4) aus Halterung herausziehen

5, Kabel der mechanischen Fernbedienung aus dem
Kabelhalter herausnehmen.

6. Stange der mechanischen Fernbedienung (1) auf
Standful} (2) stecken. .

7. Mechanische Fernbedienung auRerhalb des
Gefahrenbereichs aufstellen

D@HINWEIS!

Standort der mechanischen Fernbedienung so
wdhlen, dass das Lastaufnahmemittel iiber die ganze
Fahrdistanz ohne Sichthindernisse beobachten
werden kann. Bei Dunkelheit muss die gesamte
Fahrstrecke ausgeleuchtet werden.

Abb. 43: Mechanische Fernbedienung
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6.2.5.2 Sonderausstattung mit Frequenzumrichter

Fir den sicheren Betrieb des Aggregats empfehlen wir die Benutzung eines Speisepunktes fiir
Kieinbaustellen Art. Nr.: 0000512046,

B@HIN WEIS!

Der sanfte Anlauf verhindert auch bei niedrigen Auentemperaturen das Auslésen der
Netzsicherung.

Es sind folgende Zusatzfunktionen zu beachten:

1. Vor Inbetriebnahme des Aufzugs auf der
Baustelle Wahlschalter im Schaltkasten 2
des Junior Lifts auf Betriebsart 10A oder
Betriebsart 16A stellen.

2. Betriebsart 10A
Schaltersteliung , links”

Betriebsart mit reduzierter
Geschwindigkeit

Last: 200 kg
Geschw, aufwairts: 16 m/min
Geschw. abwirts: 48 m/min

In dieser Betriebsart ist sichergestellt, dass
eine Netzsicherung mit der Aufschrift Abb. 47: Schaltschrank
»10A" im Normalbetriebsfall nicht auslést!

3. Betriebsart 16A
Schaltersteliung ,rechts”
Betriebsart mit normaler Geschwindigkeit

SEEEERN T

Last: 250 kg
Geschw. aufwirts: 24 m/min
Geschw. abwirts: 48 m/min

In dieser Betriebsart ist sichergestelit, dass
eine Netzsicherung mit der Aufschrift
»1BA" im Normalbetriebsfall nicht auslést! |
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Aufstellung

- 6.2.2 Aufbau und Ausrichten LKW

e ACHTUNG! Sachschaden!

Volistindig angehobenes Fahrzeug fihrt zu schweren Sachschaden! Darauf achten, dass die
Rider des Fahrzeugs Bodenkontakt haben und die Achse entlastet ist. Wiederholte
Missachtung kann zu schweren Rahmenbruch fiihren!

- Fahrzeug nicht mit der Abstiitzvorrichtung vollstandig anheben.
- Reifen des Fahrzeugs miissen Bodenkontakt haben und miissen belastet sein.

- Darauf achten, dass das Fahrzeug mittels Dosenlibelie waagerecht ausgerichtet ist.

1. Motor starten, siehe ,Motor starten”.
2. Hebel (1) auf ,Stiitzenfunktion® stellen.
3. Hebel (1+2) zum Bediener ziehen. .

4. Hebel (1+2) nach unten driicken und
festhalten, bis die vorderen Stiitzen das
Fahrzeug ca. 5 cm angehoben haben.

5. Hebel (3+4) zum Bediener ziehen.

6.  Hebel (3+4) nach unten driicken und -
festhalten, bis die hinteren Stlitzen das
Fahrzeug ca. 5 cm angehoben haben.

7. Durch herablassen der Stiitzen ausrichten,
bis sich die Luftblase (Pfeil) in der Mitte der
Dosenlibelle befindet

8. Die Rader des Fahrzeugs milssen
Bodenkontakt haben und die Achse
entlastet sein.
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6. ¢ ACHTUNG!
6 Die Deichsel und das Stiitzrad sind keine Abstiitzvorrichtungen. Die Verwendung anderer
Stitzenhilfen als der vorgesehenen Stiitzen kann zu erheblichen Sachschiden bis hin zum
Totalversagen des Gerites fiihren. Deshalb:
- Niemals die Deichsel oder das Fahrgestell durch Unterlegen von Holzbohlen oder
anderem Material als Stiitzhilfe nutzen.
- Niemals das Stiitzrad als Zusatzst[jtze beim Aufbau nutzen. Das Stiitzrad muss dann frej |
sein. ‘
- Niemals die vorgesehenen Stl'jtzeé’ mit Kontergewichten oder dhnlichem »Hilfen”
belasten! z
r ®* ACHTUNG! Personen- und Sachschaéen!
, Stolpern und Fallen (iber ausgezogene Stlitzen kdnnen zu Personen- und Sachschiden fiihren,
- Stitzen bei Arbeiten am Gerit grciﬂréiumig umgehen,
E
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Aufstellung

10.

11.

12.

13.

Federriegel (1) an den Aufnahmen der
hinteren Stitzen aus der Stiitze
herausdrehen.

Stitzen (Pfeil) etwas einschieben
Federriegel zuriickdrehen

Beide vorderen Stiitzen langsam
einschieben bis Federriegel (1) einrastet

@HIN WEIS!

14.

15.

16.

17.

18,

19.

302010268

Holzbohlen sollten immer untergelegt
werden -auch auf Betonboden- um
Beschédigungen am Boden zu vermeiden.

Holzbohlen (2) mittig unter die Stiitzteller
(1) legen.

MindestmaR der Holzbohlen beachten,
siehe , Technische Daten”.

Kurbeln (1) drehen, bis die Stiitzteller fest
auf den Holzbohlen aufstehen und die

“Achse entlastet ist, die Reifen aber noch

Bodenkontakt haben.

Gerat durch Hoch- und Runterdrehen der
Stiitzen waagerecht ausrichten.

Dosenlibelle (1) als Hilfestellung benutzen.

Ausrichten, bis sich die Luftblase (Pfeil) in
der Mitte der Dosenlibelle befindet.

Kurbeln aller Stiitzen mit Biigel sichern

Abb. 38: Dosenlibelle
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6.2 Aufzug aufbauen, ausrichten
6.2.1 Aufbauen und Ausrichten Anhiinger

& WARNUNG! Lebensgefahr!

Umstiirzen des Gerites kann zu lebensgefihrlichen Verletzungen und hohen Sachschiden

flhren.

- Vor Aufstellen des Gerites Untergrund auf erforderliche Festigkeit priifen. Regen und
Tauwetter konnen den Boden aufweichen. Tragfahigkeit des Bodens muss mindestens 0,2
N/mm?betragen. Ausreichenden Abstand zu Bbschungen und Abhidngen einhalten. Gerit
nicht auf Sand aufstellen.

nur bei JUE: e
Z‘ ) . '-L
4, Federriegel (1) an den Aufnahmen der
vorderen Stiitzen aus der Stiitze
herausdrehen,
5. Stltzen (Pfeil) etwas herausziehen -
6.  Federriegel zuriickdrehen
7. Beide vorderen Stiitzen langsam

herausziehen bis Federriegel (1) einrastet.

Abb. 34: Vordere Stiitzen-ausziehen

alle Anhanger

8. Federstecker {Pfeile) abnehmen.
9. Hintere Stiitzen von den Steckdornen
abnehmen.

Abb. 35: Sicherung Stiitzen
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Abb. 32: Abstiitzflichen der Gerdte mit eingeschobener Deichsel in m

6.1.3 Erreichbare Hohen mit dem Aufzug

WARNUNG! Lebensgefahr!

Umkippen des Gerétes kann zu schweren Personen- und Sachschéden fiihren,

MaRgebend fiir die erreichbaren Hohen ist immer das Belastungsschild am Aufzug!

Abb. 33: HohenmaRe am Gebdude

e bei Schriglage von 60 - 85° und Abstand vom Gebiude, die

Die Tabelle enthilt nur theoretische Wert
fzuges und der Stiitzweiten ab.

Erreichbarkeit hangt von der tatsdchlichen Ausfiihrung des Au

r ' Schriglage o

Ausfahr- 60° ‘ 65°

70° 75° 80°
lange L |
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